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主要技术性能指标 

1.工作原理：

在介绍工作机理之前我们首先来看一下水垢的形成过程：在常温下碳酸钙盐以正负离子溶解于水中，受热后便发生变化，在热交换设备的水不断蒸发，水中不溶解盐的浓度不断变大，根据结晶原理，水中溶质的浓度大于其溶解度时，如有诱发成核因素（水中固体颗粒或回壁）存在，则可成校析出晶体，结晶速度与温度有关，当温度升高时，这些不溶性晶粒沉淀在管道的内壁面，并且牢牢的粘结在一起，随着时间的延长，粘结物逐步集结就形成了坚硬的水垢。
磁处理的微观机理就是通过磁场对物质的作用，使抗磁场物质的分子平面沿着垂直于磁场的方向排列取向，这种取向排列改变了物质分子结构，众所周知：水垢中得主要成分是CaCO3，水中暂时硬度盐主要是Ca(hco3)2。

水分子是极性较强的分子，水分子是一个等腰三角形其抗磁性具有各向异性，磁处理可使水分子从四面体结构变至一个平面的按流动方向排列的结构，这种液晶状规则排列使水的密度变小，所以水的表面张力缩小了，渗透力增加。液晶结在水中而不在管壁上，并且胶化速度大于晶体长大速度，则经过磁力线切割的细小颗粒将以胶体的形态悬浮于水中，水的流动就可以使这些晶粒被带走，，从而这种管壁上就存在集垢机会，这就是磁化防垢的基本原理。
　 

2.目常用水处理方法：
　 

	方法
	原理
	技术要求
	利弊分析

	加药法
	属化学处理，增多结晶中心，让软垢排出容器
	纯碱加入量的掌握是关键，一旦失控，效果很差
	需要专人处理

	离子交换法
	属化学处理，将水中实现离子交换软化处理
	离子选定，中和反冲需定时测定，盐水配比要专门操作及时
	软化标准测定需几方面配合，还需完善

	静电水电子法
	属物理处理，盐离子和水偶极子按阴阳极排列
	设备需要经常维护，安装要求高
	运行时还需再投入

	其他方法
	机械除垢法，酸洗除垢，复合除垢，用外力化学清洗
	老技术
	需要经常清洗，酸洗往往影响设备寿命，而敲铲则费力不彻底

	磁化法
	属物理处理
	无需专门保养，无高技术维护要求
	早一天安装，少一天烦劳，清洗简单


注意事项
1、磁化器可以在任意角度链接，无任何方向性，安装方便
2、无需专门保养维修，使用一年左右后，可以用回丝，木棒清理内管表面，保持高效磁化
3、用钠离子交换器单位，请安装在出水口后面

3.磁处理和化学处理腐蚀度对照
根据美国国家航天局对两个水系统的钢腐蚀试件的腐蚀率进行磁化和化学处理水的对照试验。（下图A是传统的化学处理试件，B是磁化处理的试件）报告非常令人满意，用化学防蚀剂腐蚀率1－50MPY。其可接受的是的标准每年是4MPY，而用磁化水处理的是0.0MPY.[image: image1.jpg]
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